Fundusze Europejskie - o %ia /\
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uni¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Zatacznik nr 2 do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Czesci 1) oraz Czesci 4) Programu dla Beneficjentéw uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania

Wszystkie urzadzenia oraz materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowigzujgcych przepiséw prawa
- posiadac deklaracje zgodnosci urzadzen z przepisami z zakresu bezpieczenstwa produktu (oznaczenia ,,CE” lub ,B”). Jezeli wynika to z przepiséw prawa, ustugi
muszg by¢ wykonane przez osoby lub podmioty posiadajgce stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem
i normami. Szczegétowe wymagania okreslono w ponizszych tabelach.

W ustugach montazu wskazanych w ponizszych tabelach zawarty jest réwniez koszt demontazu oraz transportu.

W ramach realizacji przedsiewziecia kwalifikowany jest koszt wykonania niezbednej dokumentac;ji projektowej dotyczace;j:

- przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie,

- modernizacji instalacji wewnetrznej c.o. lub c.w.u.,

- wymiany Zrédta ciepfa,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
pod warunkiem, ze prace bedace przedmiotem dokumentacji, zostang zrealizowane w ramach ztozonego wniosku o dofinansowanie przedsiewziecia, nie
pozniej, niz do dnia zakonczenia realizacji wnioskowanego przedsiewziecia.

Podatek od towardw i ustug (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.
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Fundusze Europejskie - o %ia /\
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uni¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Tabela 1. Audyt energetyczny

Maksymalna intensywnos¢

. . Maksymalna
Lp. | Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane dofinansowania (procent .
. L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
z
kosztow kwalifikowanych)
1 Audyt Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod 100% 1200

energetyczny | warunkiem sporzadzenia Dokumentu podsumowujgcego audyt energetyczny na obowigzujgcym
w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, ze zakres prac dla wybranego wariantu
wynikajgcego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach ztozonego wniosku o
dofinansowanie, nie pdzniej niz do dnia zakonczenia realizacji wnioskowanego przedsiewziecia.
W przypadku niezrealizowania catego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie bedzie
podlegat dofinansowaniu.

Tabela 2. Zrédta ciepta, przytacza, instalacje, wentylacja

Maksymalna intensywnos¢
. ) Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . Lo kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
z

kosztow kwalifikowanych)

1 | Podtgczenie do sieci | Zakup/montaz wezta cieplnego 55% 12 200
cieptowniczej wraz z programatorem temperatury,
z przytgczem zbiornikiem

akumulacyjnym/buforowym,

zbiornikiem cwu z osprzetem, wraz
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Fundusze Europejskie " oRs A
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uty Bropajeice

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

z wykonaniem przytgcza od sieci
cieptowniczej do wezta cieplnego
(w tym optata przytgczeniowa).

Pompa ciepta Zakup/montaz pompy ciepta typu a) Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do 40% 12 600
powietrze/woda powietrze/woda z osprzetem, ogrzewania pomieszczerh wymagania klasy

zbiornikiem efektywnosci energetycznej minimum A+

akumulacyjnym/buforowym, (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej

zbiornikiem cwu z osprzetem. w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie

karty produktu i etykiety energetycznej.

b) W przypadku montazu zestawu, musi on spetniac
wymagania klasy efektywnosci energetycznej
minimum A+.

c) Wymogi dla pompy ciepta powietrze/woda
okreslone w rozporzadzeniach 811/2013,
813/2013, muszg zostac potwierdzone
badaniami wykonanymi przez laboratorium,
zlokalizowane na terytorium jednego z panstw
EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje w
odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz
stosujgce akredytowane metody badawcze
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Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez S o
na Infrastrukture, X 3 G *_ PLAN
Klimat, Srodowisko Unie Europejska s -—

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

zgodne z normami EN 14511, EN 14825,

EN 12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww.
normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan z zastrzezeniem lit. d). Spetnienie ww.
wymogoéw i norm weryfikowane i potwierdzane
jest wpisem urzadzenia na liste ZUM.?

d) W okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia
31.12.2024 r. wymogi dla pomp ciepta mogg by¢
potwierdzone poprzez przedstawienie waznego
certyfikatu HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent.
Kazdy z ww. certyfikatow jest podstawg do wpisu
urzadzenia na liste ZUM na okres nie dtuzszy niz
do dnia 31.12.2024 r.!

e) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta
powietrze/woda (réwniez w zestawie) muszg by¢
wpisane na liste ZUM.!

Niskotemperaturowe pompy ciepfa nie sg

kwalifikowane do dofinansowania.

1 Wymagania wskazane w lit c), d) i e) obowigzujg dla umdéw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych s3 przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu pomp ciepta wystawione od dnia 14.06.2024 r.

NARODOWY FUNDUSZ
4 j [ OCHRONY $RODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SYSTEM
FINANSOWANIA

INWESTYCH
PROEKOLOGICZNYCH
i POLSCE



Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent
faktycznie poniesionych

kosztow kwalifikowanych)

Maksymalna
kwota dotacji

(1)

Pompa ciepta
powietrze/woda

0 podwyzszonej
klasie efektywnosci
energetycznej

Zakup/montaz pompy ciepta typu
powietrze/woda z osprzetem,
zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu z osprzetem.

a)

b)

c)

Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczet wymagania klasy
efektywnosci energetycznej minimum A++
(dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej

w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie
karty produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montazu zestawu, musi on spetniaé
wymagania klasy efektywnosci energetyczne;j
minimum A++.

Wymogi dla pompy ciepta powietrze/woda

o podwyzszonej klasie efektywnosci
energetycznej okreslone w rozporzadzeniach
811/2013, 813/2013, muszg zostacé potwierdzone
badaniami wykonanymi przez laboratorium,
zlokalizowane na terytorium jednego z panstw
EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje

w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz
stosujace akredytowane metody badawcze
zgodne z normami EN 14511, EN 14825,

EN 12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww.

55%

19 400
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent
faktycznie poniesionych

kosztow kwalifikowanych)

normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan z zastrzezeniem lit. d). Spetnienie ww.
wymogoéw i norm weryfikowane i potwierdzane
jest wpisem urzadzenia na liste ZUM.?

d) W okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia

31.12.2024 r. wymogi dla pomp ciepta mogg by¢
potwierdzone poprzez przedstawienie waznego
certyfikatu HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent.
Kazdy z ww. certyfikatow jest podstawg do wpisu
urzadzenia na liste ZUM na okres nie dtuzszy niz
do dnia 31.12.2024 r. ?

e) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta

powietrze/woda o podwyzszonej klasie

efektywnosci energetycznej (rowniez w zestawie)

muszg byé wpisane na liste ZUM.?
Niskotemperaturowe pompy ciepfa nie sg
kwalifikowane do dofinansowania.

2 Wymagania wskazane w lit ), d) i e) obowigzujg dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach

ktérych s3 przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu pomp ciepta wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent
faktycznie poniesionych

kosztow kwalifikowanych)

Maksymalna
kwota dotacji

(1)

Pompa ciepta
powietrze/powietrze

Zakup/montaz pompy ciepta typu
powietrze/powietrze z osprzetem.

a)

b)

Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczet wymagania klasy
efektywnosci energetycznej minimum A+ (dla
klimatu umiarkowanego), na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla pompy ciepta powietrze/powietrze
okreslone w rozporzadzeniach 626/2011

i 206/2012, muszg zosta¢ potwierdzone
badaniami wykonanymi przez laboratorium,
zlokalizowane na terytorium jednego z panistw
EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje

w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz
stosujgce akredytowane metody badawcze
zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN
12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww.
normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan z zastrzezeniem lit. c). Spetnienie ww.

40%

4400

i
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Fundusze Europejskie - o %ia /\
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uni¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

wymogow i norm weryfikowane i potwierdzane
jest wpisem urzadzenia na liste ZUM.3

c) W okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia
31.12.2024 r. wymogi dla pomp ciepta mogg by¢
potwierdzone poprzez przedstawienie waznego
certyfikatu HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent.
Kazdy z ww. certyfikatow jest podstawg do wpisu
urzadzenia na liste ZUM na okres nie dtuzszy niz
do dnia 31.12.2024r.3

d) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta
powietrze/powietrze muszg by¢ wpisane na liste

ZUum 3
5 | Gruntowa pompa Zakup/montaz pompy ciepta typu a) Pompy ciepta musza spetnia¢ w odniesieniu do 55% 28 000
ciepta grunt/woda, woda/woda z osprzetem, ogrzewania pomieszczen wymagania klasy
0 podwyzszonej zbiornikiem efektywnosci energetycznej minimum A++
klasie efektywnosci akumulacyjnym/buforowym, (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej
energetycznej zbiornikiem cwu z osprzetem. w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie

karty produktu i etykiety energetycznej.

3 Wymagania wskazane w lit b), ) i d) obowigzujg dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskdéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych s3 przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu pomp ciepta wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie " oRs A
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uni¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

b) W przypadku montazu zestawu, musi on spetniaé
wymagania klasy efektywnosci energetycznej
minimum A++.

¢) Wymogi dla gruntowej pompy ciepta
o podwyzszonej klasie efektywnosci
energetycznej okreslone w rozporzadzeniach
811/2013, 813/2013, muszg zostaé potwierdzone
badaniami wykonanymi przez laboratorium,
zlokalizowane na terytorium jednego z panstw
EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje
w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz
stosujgce akredytowane metody badawcze
zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN
14825, EN 12102. Badania te powinny by¢
zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone
w raporcie z tych badan z zastrzezeniem lit. d).

Spetnienie ww. wymogdéw i norm weryfikowane i
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

potwierdzane jest wpisem urzgdzenia na liste
ZUM.A

d) W okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia

31.12.2024 r. wymogi dla pomp ciepta mogg by¢
potwierdzone poprzez przedstawienie waznego
certyfikatu HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent.
Kazdy z ww. certyfikatow jest podstawg do wpisu
urzgdzenia na liste ZUM na okres nie dtuzszy niz
do dnia 31.12.2024 r.*

e) Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe

pompy ciepta o podwyzszonej klasie

efektywnosci energetycznej (réwniez w zestawie)

muszg by¢ wpisane na liste ZUM.*
Niskotemperaturowe pompy ciepfa nie sg
kwalifikowane do dofinansowania.

4 Wymagania wskazane w lit ¢), d) i e) obowigzuja dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych s3 przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu pomp ciepta wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
6 | Kociot gazowy Zakup/montaz kotta gazowego Kotty gazowe kondensacyjne muszg spetniac 40% 6 100
kondensacyjny kondensacyjnego z osprzetem, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
sterowaniem, armaturg wymagania klasy efektywnosci energetycznej
zabezpieczajgcy i regulujgcg, uktadem | minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety
doprowadzenia powietrza energetycznej (dotyczy to rdwniez kottdéw w ramach
i odprowadzenia spalin w tym budowg | zestawdw).
nowego komina, zbiornikiem W przypadku montazu zestawu, zestaw musi
akumulacyjnym/buforowym, spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
zbiornikiem cwu z osprzetem. energetycznej minimum A.
W ramach kosztow kwalifikowanych
osprzetu do kotta gazowego
kondensacyjnego ujeta jest m.in.
instalacja prowadzaca od przytgcza do
kotfa.
7 | Kottownia gazowa Wykonanie przytacza gazowego Kotty gazowe kondensacyjne muszg spetniaé 45% 8 300
(przytacze (w tym koszt optaty przytaczeniowej)/ | w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
gazowe/zbiornik na zakupu i montazu zbiornika gazowego, | wymagania klasy efektywnosci energetycznej
gaz, instalacja instalacji od przytgcza do kotta / od minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety
wewnetrzna, kociot
1 G smmmarssovea %
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
gazowy zbiornika na gaz do kotta, w tym koszt | energetycznej (dotyczy to réwniez kottéw w ramach
kondensacyjny, optaty przytgczeniowej. zestawodw).
optata Zakup/montaz kotta gazowego Prace bedace przedmiotem dokumentacji
przytagczeniowa); kondensacyjnego z osprzetem, projektowej, zostang zrealizowane w ramach
Dotyczy budynkdw, sterowaniem, armaturg ztozonego wniosku o dofinansowanie
ktdre nie sg zabezpieczajacg i regulujacg, uktadem | przedsiewziecia, nie pdzniej, niz do dnia zakoniczenia
przytgczone do sieci | doprowadzenia powietrza realizacji wnioskowanego przedsiewziecia.
dystrybucji gazu. i odprowadzenia spalin w tym budowg | W przypadku montazu zestawu, zestaw musi
nowego komina, zbiornikiem spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
akumulacyjnym/buforowym, energetycznej minimum A.
zbiornikiem cwu z osprzetem
8 | Kociot olejowy Zakup/montaz kotta olejowego Kotty olejowe kondensacyjne musza spetniac 40% 7 400
kondensacyjny kondensacyjnego z osprzetem, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
sterowaniem, armaturg wymagania klasy efektywnosci energetycznej
zabezpieczajacg i regulujacy, uktadem | minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety
doprowadzenia powietrza energetycznej (dotyczy to réwniez kottéw w ramach
i odprowadzenia spalin w tym budowg | zestawdw).
nowego komina, zbiornikiem W przypadku montazu zestawu, zestaw musi
akumulacyjnym/buforowym, spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
energetycznej minimum A.
12 G smmmarssovea %
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna
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Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
zbiornikiem cwu z osprzetem,
zbiornikiem na ole;j.
W ramach kosztéw kwalifikowanych
osprzetu do kotta olejowego
kondensacyjnego ujeta jest m.in.
instalacja prowadzaca od zbiornika na
olej do kotta.
9 | Kociot zgazowujacy Zakup/montaz kotta zgazowujacego a) Kotty zgazowujgce drewno o podwyzszonym 45% 9 000

drewno drewno o obnizonej emisyjnosci standardzie musza:

0 podwyzszonym czgstek statych o wartosci < 20 - posiadac certyfikat/$wiadectwo potwierdzajgce

standardzie mg/m?3 (w odniesieniu do suchych spetnienie wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy (ecodesign);
02=10%) z osprzetem, armaturg - charakteryzowac sie obnizong sezonowg
zabezpieczajacy i regulujaca, uktadem emisyjnoscig czastek statych o wartosci < 20
doprowadzenia powietrza mg/m3;
i odprowadzenia spalin w tym budowg - posiadac¢ klase efektywnosci energetycznej
nowego komina, zbiornikiem minimum A+, na podstawie karty produktu
akumulacyjnym/buforowym, i etykiety energetycznej;
zbiornikiem cwu z osprzetem.

13 G smmmarssovea %
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Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

b) Kotty te moga by¢ przeznaczone wytgcznie do
zgazowania biomasy w formie drewna
kawatkowego albo do spalania biomasy w formie
pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy
w formie drewna kawatkowego. Do
dofinansowania nie sg kwalifikowane inne
urzadzenia wielopaliwowe.

c) Do dofinansowania kwalifikujg sie jedynie kotty
z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego.
Kociot nie moze posiadac rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska/brak mozliwosci montazu rusztu
awaryjnego lub przedpaleniska;

d) W przypadku montazu zestawu, musi on spetniac
wymagania klasy efektywnosci energetycznej
minimum A+.

e) Spetnienie wymogow wskazanych w lit od a) do c)
weryfikowane i potwierdzane jest wpisem
urzadzenia na liste ZUM.?

f) Kwalifikowane do dofinansowania kotty

zgazowujgce drewno o podwyzszonym standardzie

SYSTEM
FINANSOWANIA
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Fundusze Europejskie

Dofinansowane przez S o
na Infrastrukture, X 3 G *_ PLAN
Klimat, Srodowisko Unie Europejska s -—

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

(réwniez w zestawie) muszg by¢ wpisane na liste

Zum.>

g) Dodatkowo Zrddta ciepta muszg docelowo spetniac
wymogi aktéw prawa miejscowego, w tym uchwat
antysmogowych co do kottéw i rodzajow paliwa,
o ile takie zostaty ustanowione na terenie
potozenia budynku/lokalu mieszkalnego objetego
dofinansowaniem;

h) Kociot musi by¢ eksploatowany ze zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu,
ktérego minimalna bezpieczna pojemnos¢ jest
okreslona zgodnie ze wzorem ,,Pojemnos¢
zasobnika” znajdujgcego sie w Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do
wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na

paliwa state.

5 Wymagania wskazane w lit e), f) obowiazujg dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych sg przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu kotta zgazowujgcego drewno o podwyzszonym standardzie
wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
i) Przewody kominowe / spalinowe muszg by¢
dostosowane do pracy z zamontowanym kottem,
co bedzie potwierdzone w protokole z odbioru
kominiarskiego podpisanym przez mistrza
kominiarskiego.
10 | Kociof na pellet Zakup/montaz kotta na pellet drzewny |a) Kotty na pellet drzewny o podwyzszonym 45% 9100
drzewny o z automatycznym sposobem standardzie musza:
podwyzszonym podawania paliwa, o obnizonej - posiadac certyfikat/swiadectwo potwierdzajgce
standardzie emisyjnosci czgstek statych spetnienie wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu
o wartosci < 20 mg/m3 (W odniesieniu (ecodesign);
do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 - charakteryzowad sie obnizong sezonowa
mbar przy 02=10%) z osprzetem, emisyjnoscig czastek statych o wartosci
armaturg zabezpieczajacy i regulujaca, <20 mg/m3;
uktadem doprowadzenia powietrza - posiadac¢ klase efektywnosci energetycznej
i odprowadzenia spalin w tym budowg minimum A+, na podstawie karty produktu
nowego komina, zbiornikiem i etykiety energetycznej;
akumulacyjnym/buforowym, b) Kotty te mogg by¢ przeznaczone wytacznie do
zbiornikiem cwu z osprzetem. spalania biomasy w formie pelletu drzewnego.
Do dofinansowania nie sg kwalifikowane
urzadzenia wielopaliwowe.
NARODOWY FUNDUSZ STEM
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent
faktycznie poniesionych

kosztow kwalifikowanych)

Dofinansowanie jedynie do kottéw

z automatycznym podawaniem paliwa;

Kociot nie moze posiadac rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska/brak mozliwosci montazu rusztu
awaryjnego lub przedpaleniska;

W przypadku montazu zestawu, musi on spetniaé
wymagania klasy efektywnosci energetyczne;j
minimum A+.

Spetnienie wymogéw wskazanych w lit od a) do
c) weryfikowane i potwierdzane jest wpisem
urzadzenia na liste ZUM.®

Kwalifikowane do dofinansowania kotty na pellet
drzewny o podwyzszonym standardzie (réwniez
w zestawie) muszg by¢ wpisane na liste ZUM.®
Dodatkowo zZrodta ciepta muszg docelowo
spetnia¢ wymogi aktéw prawa miejscowego,

w tym uchwat antysmogowych, co do kottéw

6 Wymagania wskazane w lit e), f) obowiagzujg dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych sg przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu kotta na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie
wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
i rodzajow paliwa, o ile takie zostaty ustanowione
na terenie potozenia budynku/lokalu
mieszkalnego objetego dofinansowaniem.
h) Przewody kominowe / spalinowe muszg by¢
dostosowane do pracy z zamontowanym kottem,
co bedzie potwierdzone w protokole z odbioru
kominiarskiego podpisanym przez mistrza
kominiarskiego.
11 | Ogrzewanie Zakup/montaz urzadzenia grzewczego 40% 5 600
elektryczne elektrycznego (innego niz pompa

ciepta), materiatéw instalacyjnych

wchodzgcych w sktad systemu

ogrzewania elektrycznego, zbiornika

akumulacyjnego/buforowego,

zbiornika cwu z osprzetem.
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
12 | Instalacja Zakup/montaz materiatéw a) Kolektory stoneczne muszg posiadaé Certyfikat 40% 8 100
centralnego instalacyjnych i urzgdzen wchodzacych na europejski znak jakosci ,Solar Keymark” wraz
ogrzewania oraz w sktad instalacji centralnego z zatgcznikiem technicznym lub réwnowazny
instalacja cieptej ogrzewania (w tym kolektoréw certyfikat potwierdzajacy m.in. przeprowadzenie
wody uzytkowej stonecznych bedacych elementem badan kolektora;
hybrydowego systemu ogrzewania b) W przypadku montazu zestawu hybrydowego
z nowym Zrddtem ciepta), wykonanie w powigzaniu z kolektorami stonecznymi, musi
rownowazenia hydraulicznego on spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
instalacji grzewczej. energetycznej zgodnie ze wskazaniami w tej
Zakup/montaz materiatéw kolumnie przy poszczegdlnych Zrédtach ciepta.
instalacyjnych i urzadzen wchodzacych |c) Pompy ciepta w odniesieniu do wytwarzania
w sktad instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej muszg spetniac
cieptej wody uzytkowej (w tym wymagania klasy efektywnosci energetycznej
kolektoréow stonecznych i pomp ciepta minimum A, na podstawie karty produktu
do cieptej wody uzytkowej). i etykiety energetycznej.
d) Wymogi dla pompy ciepta do cwu okreslone
w rozporzgdzeniach 812/2013, 814/2013, musza
zostac¢ potwierdzone badaniami wykonanymi
przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium
jednego z panstw EU lub EFTA, posiadajace

i GOSPODARKI WODNEJ




Fundusze Europejskie " oRs A
na Infrastrukture, Dofinansowane przez . _*_ PLAN

Klimat, Srodowisko Uty Bropajeice

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
. . Maksymalna
. . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()

kosztow kwalifikowanych)

akredytacje w odniesieniu do normy ISO/IEC
17025 oraz stosujace akredytowane metody
badawcze zgodne z normami EN 16147, EN
12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww.
normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan z zastrzezeniem lit. e). Spetnienie ww.
wymogow i norm weryfikowane i potwierdzane
jest wpisem pompy cieptfa na liste ZUM.”

e) W okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia
31.12.2024 r. wymogi dla pomp ciepta mogg by¢
potwierdzone poprzez przedstawienie waznego
certyfikatu HP Keymark, EHPA Q lub Eurovent.
Kazdy z ww. certyfikatow jest podstawg do wpisu
urzadzenia na liste ZUM na okres nie dtuzszy niz
do dnia 31.12.2024 r.”

f) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta
do cieptej wody uzytkowej muszg byé wpisane na
liste ZUM.”

" Wymagania wskazane w lit d), e) i f) obowiazujg dla uméw o dofinansowanie zawartych na podstawie wnioskéw o dofinansowanie sktadanych od 22.04.2024 r., w ramach
ktérych s3 przedstawiane do rozliczenia faktury/réwnowazne dokumenty ksiegowe dotyczace zakupu lub montazu pomp ciepta wystawione od dnia 14.06.2024 r.
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Fundusze Europejskie

finansowane prz
na Infrastrukture, Dofinansowane przez

Unig¢ Europejska

Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent

Maksymalna

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne ] L. kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
13 | Wentylacja Zakup/montaz materiatéw Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta musi 40% 6 700,
mechaniczna instalacyjnych skfadajacych sie na spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci w tym 800
z odzyskiem ciepta system wentylacji mechanicznej energetycznej minimum A, na podstawie karty zt/szt w
z odzyskiem ciepta (wentylacja produktu i etykiety energetycznej. przypadku
z centralg wentylacyjng, rekuperatory rekupera-
Scienne). tora
sciennego
14 | Mikroinstalacja Zakup/montaz oraz odbiér Mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej 40% 6 000

fotowoltaiczna

i uruchomienie mikroinstalacji
fotowoltaicznej (panele
fotowoltaiczne z niezbednym
oprzyrzagdowaniem) - wymaganym
elementem instalacji sg liczniki
dwukierunkowe (koszt licznika nie jest
kosztem kwalifikowanym).

mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Urzadzenia muszg by¢ instalowane jako nowe,
wyprodukowane w ciggu 24 miesiecy przed
montazem.

Dofinansowaniu nie podlegajg projekty polegajace
na zwiekszeniu mocy juz istniejgcej mikroinstalacji
fotowoltaicznej.

Zakonczenie zadania rozumiane jest jako

przytaczenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.

Tabela 3. Ocieplenie przegréd budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

21

i

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SYSTEM
FINANSOWANIA

INWESTYCH
PROEKOLOGICZNYCH
i POLSCE




Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢

. ) Maksymalna
. ) . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych
kosztéw kwalifikowanych) (et)
1 Ocieplenie Zakup/montaz materiatéw budowlanych W przypadku robdt budowlanych polegajgcych 50%
przegréd wykorzystywanych do ocieplenia przegrdd na dociepleniu budynku, obejmujgcych ponad 75 zt/m?
budowlanych budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych | 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego ocieplenia
oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane budynku, nalezy spetni¢ wymagania minimalne stropow/
od nieogrzewanych, stropéw dotyczace energooszczednosci i ochrony poddaszy &
pod nieogrzewanymi poddaszami, stropéw cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-
nad pomieszczeniami nieogrzewanymi budowlanych dla przebudowy budynku 75 zt/m?
i zamknietymi przestrzeniami okreslone w rozporzadzeniu Ministra ocieplenia
podpodtogowymi, ptyt balkonowych, Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. podtéog °
fundamentodw itp. wchodzacych w skfad w sprawie warunkéw technicznych, jakim
systemow docieplen lub wykorzystywanych powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 125 zt/m?
do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. (tj. Dz. U.z 2015 ., poz. 1422, z péin. zm.), ocieplenia
Zakup i montaz materiatéw budowlanych obowigzujgce od 31 grudnia 2020 roku. $cian 1°

w celu przeprowadzenia niezbednych prac

8

przegrod budowlanych (w przypadku gdy pomieszczenia na ostatniej kondygnacji w budynku sg ogrzewane)

9

przestrzeniami podpodtogowymi) albo zewnetrznych przegréd budowlanych (podtdg na gruncie)
10 ¢cian zewnetrznych i wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
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wewnetrznych przegréod budowlanych oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami) albo zewnetrznych

wewnetrznych przegréd budowlanych oddzielajgcych pomieszczania ogrzewane od nieogrzewanych (stropéw nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi




Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢
dofinansowania (procent Maksymalna
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . Lo kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
towarzyszacych (np. wymiana parapetow
zewnetrznych, orynnowania itp.).
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
i chiropterologicznej (gniazdowanie ptakow i
nietoperzy w budynkach do
termomodernizacji), jesli jest wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Ocieplenia nie stanowi potozenie wyfacznie
farb/tynkéw termorefleksyjnych lub
termoizolacyjnych.
2 Stolarka Zakup/montaz stolarki okiennej w tym Zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej 40% 480 zt/m?
okienna okna/drzwi balkonowe, okna potaciowe, dopuszcza sie jedynie w przypadku wymiany powierzchni
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach ogrzewanych. stolarki
wraz z systemami montazowymi. Zakup okiennej
i montaz materiatéw budowlanych w celu Zakupione i zamontowane okna, drzwi
przeprowadzenia niezbednych prac zewnetrzne, bramy garazowe muszg spetniac
towarzyszacych. wymagania techniczne dla przenikalnosci
2 G sz
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Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Dofinansowane przez
Unig¢ Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Maksymalna intensywnos¢

. . Maksymalna
" . . dofinansowania (procent .
Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne . L kwota dotacji
faktycznie poniesionych ()
kosztow kwalifikowanych)
3 Stolarka Zakup/montaz stolarki drzwiowej tj. drzwi cieplnej okreslone w rozporzadzeniu Ministra 40% 1400 zt
drzwiowa zewnetrznych oddzielajacych budynek Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku | w sprawie warunkéw technicznych, jakim
jednorodzinnym, od przestrzeni powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nieogrzewanej lub srodowiska zewnetrznego | (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzn. zm.),
(zawiera rowniez demontaz). obowigzujgce od 31 grudnia 2020 roku.
Zakup i montaz materiatéw budowlanych
w celu przeprowadzenia niezbednych prac
towarzyszacych.
4 Bramy Zakup/montaz bram garazowych. 40% 1560 zt
garazowe Zakup i montaz materiatéw budowlanych
w celu przeprowadzenia niezbednych prac
towarzyszacych.
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Szczeg6étowe wymagania prawne odnoszace sie do zadan finansowanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

1. Audyt energetyczny

Przeprowadzony audyt energetyczny musi spetniaé wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z pdzn. zm.

2. Pompy ciepta powietrze/woda

Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/woda muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia
18 lutego 2013 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla
ogrzewaczy pomieszczen, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawdéw zawierajgcych ogrzewacz pomieszczen, regulator temperatury i urzgdzenie stoneczne oraz
zestawOw zawierajacych ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urzadzenie stoneczne, Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013
z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu
dla ogrzewaczy pomieszczen i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczenn wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogdw.!

3. Pompy ciepta powietrze/woda o podwyzszonej klasie efektywnosci energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/woda muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia
18 lutego 2013 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla

11 Sposdb i warunki wpisania urzadzen i materiatéw na liste ZUM okre$la ,,REGULAMIN REJESTRACII URZADZEN | MATERIALOW W BAZIE POD NAZWA ,,LISTA ZIELONYCH
URZADZEN | MATERIALOW” DOSTEPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://lista-zum.ios.edu.pl”
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ogrzewaczy pomieszczen, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawdw zawierajgcych ogrzewacz pomieszczen, regulator temperatury i urzgdzenie stoneczne oraz
zestawow zawierajgcych ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urzadzenie stoneczne, Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013
z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych ekoprojektu
dla ogrzewaczy pomieszczen i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczen wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogéw.2

4. Pompy ciepta powietrze/powietrze

Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/powietrze muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011
z dnia 4 maja 2011 r. uzupetniajgcym dyrektywe 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla
klimatyzatoréw i w Rozporzgdzeniu Komisji nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla klimatyzatoréw i wentylatorow przenosnych oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla klimatyzatorow. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczenn wymagania
klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Wpis na liste ZUM
potwierdza spetnienie ww. wymogdéw.2

5. Gruntowe pompy ciepta o podwyiszonej klasie efektywnosci energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepta muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.
uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczen,
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawdw zawierajgcych ogrzewacz pomieszczen, regulator temperatury i urzadzenie stoneczne oraz zestawdéw zawierajgcych
ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urzgdzenie stoneczne, Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla ogrzewaczy
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pomieszczen i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiajgcym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej. Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogdéw.®

6. Kotly gazowe i olejowe

Zakupione i montowane kotty na paliwa gazowe i olej opatowy muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013
z dnia 18 lutego 2013 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla
ogrzewaczy pomieszczen, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawdw zawierajgcych ogrzewacz pomieszczen, regulator temperatury i urzadzenie stoneczne oraz
zestawdw zawierajgcych ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urzagdzenie stoneczne oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE. Kotty te muszg spetniac
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen, wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogéw.

7. Kotty na paliwo state

Zakupione i montowane w ramach Programu kotly zgazowujace drewno o podwyzszonym standardzie, oraz kotty na pellet drzewny o podwyzszonym
standardzie, muszg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state (Dz. Urz. UE L
193z 21.07.2015, s. 100).

Dodatkowo:

12 Sposdb i warunki wpisania urzadzer i materiatéw na liste ZUM okresla ,REGULAMIN REJESTRACJI URZADZEN | MATERIALOW W BAZIE POD NAZWA ,,LISTA ZIELONYCH
URZADZEN | MATERIALOW” DOSTEPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://lista-zum.ios.edu.pl”
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- kotty zgazowujace drewno o podwyzszonym standardzie musza charakteryzowaé sie obnizong emisyjnoscig czastek statych o wartosci < 20 mg/m3,
muszg posiada¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen klase efektywnosci energetycznej minimum A+ zgodng z rozporzgdzeniem Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kottéw na paliwo state i zestawdw zawierajgcych kociot na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia
stoneczne na podstawie karty produktu i etykiety energetyczne;j.

- kotty na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie musza charakteryzowad sie obnizong emisyjnoscig czgstek statych o wartosci < 20 mg/m?3, musza
posiada¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczenn klase efektywnosci energetycznej minimum A+ zgodng z rozporzadzeniem Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej dla kottdow na paliwo state i zestawdw zawierajgcych kociotf na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia
stoneczne na podstawie karty produktu i etykiety energetyczne;j.

Wopis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogow.®

8. Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne muszg posiadaé certyfikat na europejski znak jakosci ,Solar Keymark” wraz z zatgcznikiem technicznym lub réwnowazny certyfikat
potwierdzajgcy miedzy innymi przeprowadzenie badan kolektora zgodnie z normg PN-EN 12975-1 ,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory
stoneczne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz normg PN-EN ISO 9806 ,Energia stoneczna -- Stoneczne kolektory grzewcze -- Metody badan”. Data
potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg lub nadania znaku nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczac od daty ztozenia wniosku o dofinansowanie. Wpis
na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogow.:

9. Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej

13 Sposdb i warunki wpisania urzadzer i materiatéw na liste ZUM okreéla ,REGULAMIN REJESTRACJI URZADZEN | MATERIALtOW W BAZIE POD NAZWA ,,LISTA ZIELONYCH
URZADZEN | MATERIALOW” DOSTEPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://lista-zum.ios.edu.pl”
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Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej muszg spetnia¢ wymogi okres$lone w Rozporzgdzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013r.
uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla podgrzewaczy wody,
zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i zestawdw zawierajgcych podgrzewacz wody i urzgdzenie stoneczne, Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR
814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobnikdw cieptej wody uzytkowej oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia
4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej
dla podgrzewaczy wody, zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i zestawéw zawierajgcych podgrzewacz wody i urzgdzenie stoneczne. Pompy ciepta w odniesieniu
do wytwarzania cieptej wody uzytkowej muszg spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej. Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww. wymogéw.*

10. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE)
nr1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej systemow wentylacyjnych przeznaczonych do budynkéw mieszkalnych oraz w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci
energetycznej systeméw wentylacyjnych przeznaczonych do budynkéw mieszkalnych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta musi spetnia¢ wymagania
klasy efektywnosci energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Wpis na liste ZUM potwierdza spetnienie ww.
wymogow.°
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